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Clamex S-20
Pat. pend.
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Bearbeitung mit Nutfräsmaschinen / Machining with biscuit joiner   

Scharfe Fräser verwenden

Use sharp cutters

Präzise fräsen

Cut precisely
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Consigli   Trucchi del mestiere

Ecco come funziona:

Con l'ausilio della dima di foratura e di 
allineamento praticare un foro di accesso 
da 6 mm (Ø) sulla superficie.

Congiungere e allineare entrambi i pezzi. Serrare Clamex S-20. I pezzi sono ora 
smontabili e nuovamente assemblabili a 
piacere.

Fresare scanalature da 4 mm sul lato frontale. 

Applicare la giunzione sulla dima di 
foratura e di allineamento, inserirla nella 
scanalatura e allinearla con leggeri colpi di 
martello.

Tenere uniti i pezzi e riportare la posizione 
centrale sull’altro pezzo.

Per una fresatura esatta, allineare la macchina 
e appoggiare la battuta angolare al bordo 
frontale fino a fare coincidere la marcatura 
centrale con il segno riportato sul pezzo.

Fissare entrambe le metà della giunzione 
con le viti. In caso di materiali particolari, 
praticare dei prefori da 2 mm.

Segnare la posizione della marcatura 
centrale sul primo pezzo.

Volete sfruttare i vantaggi di Clamex e unire elementi di mobili con angoli diversi, 
ma utilizzate solo una fresatrice classica con fresa da 4 mm? Nessun problema!  
Con il nuovo Clamex S-20 è possibile realizzare le fresature con tutte le frese per 
scanalature. Ideale per angoli di giunzione da 22.5° a 180° e per la giunzione di 
materiali sottili a partire da 8 mm di spessore. 

Clamex S-20 La soluzione per giunzioni 
smontabili con varie angolature!


